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Raccordement combiné 
EKW 1021M avec BFX en  
vue d’un remplacement
Pour les situations de montage, comme un 
remplacement de fenêtre, dans lesquelles le 
cadre d’isolation BDX fourni ne peut pas être 
installé, VELUX propose désormais le raccor-
dement combiné EKW 1021M sous forme de 
pack incluant le raccord de sous-toiture BFX 
et la tôle de renvoi d’eau, pour un raccorde-
ment au toit étanche à la pluie.

Un montage encore plus simple 
grâce à de nombreuses améliorations

Autres raccordements 
combinés avec gouttière 
médiane flexible
À partir de mars, nous étoffons no-
tre gamme de raccordements com-
binés pour matériaux de couverture 
plats avec les raccordements EKS 
et EKB. Ces derniers incluent déjà le 
set de cadre d'isolation et disposent 
de la gouttière flexible une solution 
innovante et brevetée dont la voca-
tion est de simplifier encore davan-
tage l’installation de combinaisons 
de fenêtres. 

La gouttière flexible peut s’adapter 
facilement à toutes les largeurs 
comprises entre 10 et 16 cm.

À partir de septembre, les raccorde-
ments combinés EKJ et EKN seront 
aussi disponibles dans la nouvelle 
variante.

Intégration dans les 
systèmes PV intégrés 
aux toitures: Raccord 
combiné OKL et nou-
velle dimensions de 
raccord ODL
Vous voulez profiter de suffi-
samment de lumière, d’air et de 
vue dans votre intérieur sous le 
toit, tout en ayant un système 
PV intégré à votre toiture? C’est 
possible grâce à la combinaison 
de deux fenêtres côte à côte.

Pour ce faire, le raccordement 
combiné OKL à partir de sep-
tembre est désormais disponible 
dans la gamme standard.

Pour offrir encore plus de flexibi-
lité dans le cadre d'un montage  
simple, nous complétons la 
gamme ODL avec nouvelle 
dimension standard MK10.

Autres les éléments de 
raccordement fournis 
avec BDX ou BFX
Au cours de 2025, d'autres élé-
ments de raccordement seront 
fournis avec un set de cadre 
d'isolation BDX ou raccord de 
sous-toiture BFX inclus.

À partir de mars, les éléments  
de prolongement ETS et les 
raccordements de remplacement 
seront aussi proposés dans la 
nouvelle version, et à partir de 
septembre par exemple, égale-
ment le raccordement pour la so-
lution de lumière Terrasse de toit 
et les combinaisons de fenêtres 
avec éléments supplémentaires 
VIU/VFE.

Il n’y aura donc plus lieu de les 
commander séparément.

Nouveau
dès mai

Nouveau
dès 

septembre

Nouveau 
dès mars ou 
septembre

Nouveau 
dès mars ou 
septembre

Vous trouverez plus  
d'informations sur les  
nouvelles variantes  
d'ODL/OKL sur  
velux.ch/photovoltaique
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Design VELUX unique 
avec une grande varié-
té de couleurs et de 
produits

Aspect particulière-
ment épuré grâce aux 
profilés plus minces

Commande automati-
que ou manuelle avec 
le curseur

Protection automatique 
contre le soleil, manœuvrable 
où que l’on se trouve

Sur mesure, à l’image des exigences de vos clients: 
même si l’on n’a pas son smartphone sous la main, le 
store de protection contre le soleil à énergie solaire/ 
électrique descend néanmoins dans la position sou-
haitée – simplement en actionnant brièvement le 
curseur, directement sur le produit.

Avantages du produit

Une commande là où vos clients la souhaitent, à leur façon

Une utilisation flexible et intuitive comme jamais! Directement sur le 
produit – via le curseur apposé sur les rails latéraux, avec le clavier 
mural fourni ou par smartphone. Quel que soit le type de comman-
de, le moteur qui déploie et rétracte le store est particulièrement 
silencieux.

Design optimisé
Grâce aux profilés plus minces de bien 25% (avec bloc moteur / 
cellule solaire), la nouvelle protection contre le soleil automatique 
semble se fondre encore plus esthétiquement dans la fenêtre – pour 
une vue parfaitement dégagée et une pénétration maximale de la 
lumière du jour à l’état rentré. L’effet d’obscurcissement des produits 
d’obscurcissement a été lui aussi optimisé.

Protection adaptée à chaque intérieur
Disponible en version occultante (store d’obscurcissement ou store 
énergie avec effet d’obscurcissement) ou anti-éblouissement (store 
rideau translucide ou store plissé). Avec le large choix de couleurs 
proposées, chacun trouvera assurément le décor adapté à ses goûts.

Notre engagement de qualité – garantie prolongée
Revue à la hausse, une garantie de 5 ans s’applique maintenant à nos 
nouveaux produits de protection contre le soleil automatiques.

Commande intelligente direc-
tement sur le produit – le dé-
placement du curseur permet 
d’amener le store de protection 
contre le soleil automatiquement 
dans la position souhaitée. Une 
solution idéale pour les fenêtres 
accessibles, lorsque le smart-
phone ou le clavier mural ne sont 
pas à portée de main.

Nouveau
dès mars

5
ans de 

garantie
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Fonction de ventilation

Fenêtre pour toit plat 
Fenêtre d'accès toiture 
électrique CXU

La nouvelle variante offre les avantages des 
fenêtres pour toit plat à vitrage bombé ou plat, 
tout en facilitant l'accès au toit.

Avantages du produit

Accès toiture aisé et sûr

La nouvelle fenêtre pour toit plat CXU offre un accès 
sûr et aisé au toit pour effectuer d'éventuels travaux 
de réparation ou de maintenance. La fonction de sortie 
est activée au moyen d'un interrupteur à clé amovible 
(fourni). Il faut en plus une unité de commande pour 
faire fonctionner l'installation.

 Disponible dans trois dimensions confortables 
avec un angle d'ouverture de 60°: 
· 100 x 100 cm
· 120 x 120 cm
· 150 x 100 cm

Ventilation de confort avec détecteur de pluie inclus
Comme toutes les fenêtres pour toit plat automatiques 
VELUX, la nouvelle variante d'accès toiture électrique 
s'utilise aussi facilement pour la ventilation de confort 
quotidienne.

La commande s'effectue via le clavier mural intégré 
dans l'interrupteur à clé amovible. Quant au détecteur 
de pluie, il se charge de fermer automatiquement la 
fenêtre dès les premières gouttes de pluie.

Nouveau
dès 

septembre
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20 – 25 %
(superficie vitrée)

Superficie brute

de la pièce (100 %)

Raccordement 
combiné

TWIN

Les études prouvent que la lumière du jour exerce une influence 
positive sur notre bien-être. Bien souvent, une fenêtre de toit seule 
n’apporte pas suffisamment de lumière du jour du jour dans une 
pièce, aussi petite soit-elle. 

C’est pourquoi la combinaison de deux fenêtres, qui procure deux fois 
plus de lumière du jour qu’une fenêtre individuelle, est devenue notre 
nouveau standard.

VELUX propose une solution 
adaptée à chaque situation de 
montage: si le chevron existant 
entre les fenêtres doit rester en 
place, notre raccordement com-
biné avec gouttière flexible est 
un choix judicieux. 

Si votre client souhaite une 
solution de fenêtres au design 
élancé, sans chevron de soutien, 
recommandez-lui la solution de 
lumière TWIN.

Deux fenêtres, deux fois 
plus de lumière du jour

La combinaison de plusieurs fenêtres côte à côte 
vous permet d’apporter plus de lumière du jour et 
d’air frais sous le toit de votre client.

Dimension de fenêtre recommandée
Pour être sûr qu'une pièce est suffisamment approvisionnée en lumiè-
re du jour, on applique une règle d'or, qui découle de la norme actuelle 
sur la lumière du jour SN EN 17037: la surface vitrée doit représenter 
20 – 25% de la superficie de la pièce. 

Exemple de calcul
Dimension de la pièce 10 m² ≈ 2 m² de fenêtre

Par exemple deux GPU MK08.

Le nouveau 
standard: 
2 fenêtres 
côte à côte
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VELUX Suisse SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

info@velux.ch 
velux.ch

Clients professionnels 
Téléphone: 021 633 44 44

Clients privés 
Téléphone:  021 633 44 45
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